Bestemmelse af lasers bølgelængde
Lav en opstilling som vist på figuren.

Forsøg 1
Noter farven på den laser i har taget.
Aflæs spaltetallet (S) på det optiske gitter i har taget/fået.
Mål længden(a) fra optisk gitter til væggen (lysende plet lige ud for laser på væggen).
Afstanden a skal være mellem 20-40 cm efter eget valg.
Mål afstand fra 0´te orden til 1 ,2,3 osv orden.
Lave en overskuelig tabel med alle jeres målinger.

Forsøg 2
Lav samme forsøg som 1 – men afstanden skal være 40 cm længere.

Forsøg 3
Lav samme forsøg som 1 eller 2 – men brug en anden farve laser

Forsøg 4
Lav samme forsøg som 1,2 eller 3 – men brug et andet optisk gitter.

Databehandling

Beregn bølgelængde for n=1 i alle 4 forsøg.
Beregn bølgelængen for n=2 i ét af forsøgene (efter eget valg)
Sammenlign den beregnede farve med den farve der står på laseren. Passer det?
Overvej eventuelle fejlkilder.




Formler der skal bruges: 
Gitterligningen:
n* = d*sin(v)
 = d*sin(v)/n

Sammenhæng mellem spaltetal og gitterkonstant:
d=1/s 

ex: spaltetal (S) på 400 mm-1
 d=1/400 mm-1 = 1000000nm/400 =2500 nm

Sammenhæng mellem afbøjningsvinkel (v)m afstand fra gitter til væg og afstand fra 0´te orden til n´te orden.
Hvordan finder man afbøjningsvinklen v:
Tan(v)=xn/a 
V=inv tan (xn/a);  husk at indstille til grader (og ikke radianer)
Bemærk at nogle steder kalder man v for 

n er ordensnummer
S er spaltetal (antal linier pr mm i gitteret)
d er gitterkonstanten (afstanden mellem linierne i gitteret)
v er afbøjningsvinkelen
Xn er afstand fra 0’te orden til n’te orden
 a er afstand fra gitter til 0’te orden.
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