Isens smeltevarme.
Som betegnelse for smeltevarmen af et stof benyttes L, så der gælder:
[image: ]
Apparatur:
Termometer (inddelt i 0,1 0C), vægt, varmeisolerende beholder (f.eks. to engangskaffebægre), låg til bægeret (f.eks. et stykke flamingo), isstykker i vand.
Fremgangsmade:
[image: ]
Hæld ca. 200 mL lunkent vand i bægeret og vej bægeret med vand: . Mål vandets temperatur: ti .
Aftør et stykke is på ca. 25 g med køkkenrulle og put det ned i bægeret.
[image: ][image: ][image: ]Læg låget på. Ind i mellem løftes låget, og der omrøres.
Når al isen er smeltet, omrøres igen, og temperaturen måles: t2 .
Vej igen bægeret med vand: tn2 . Beregninger:


	Formler
	 
	 
	 
	 
	 

	Energi der skal til for at smelte isen
	 
	 
	Elatent =      Ls*mis  
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Termisk energi til at opvarme smeltet is til sluttemperatur
	Etermisk = mis*c*Tslut
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Energi der frigøres fra det varme vand når det afkøles
	Etermisk = mvv*c*DT
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c er vands specifikke varmekapacitet 4180 J/kg*K
	 
	 
	 
	 
	 

	mis = masse af   isen 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	mvv = massen af varmt vand
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DT er temperaturændringen =Tstart- Tslut
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Til sammenligning er tabelværdien for Ls 3.34 J / g.
Det antages at isens temperatur er O C når det kommer i det varme vand.
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